
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FX700S • FX700ES • FX700M
Выходная мощность  (8 Ом) 2×350 Вт
Общие гармонические искажения (Pномин., 1кГц) 0.02%
Демпинг - фактор (8 Ом, 1кГц) 300
Скорость нарастания выходного напряжения 40 В/мкс
Отношение сигнал / шум 100 дБ
Чувствительность 0.775 В
Напряжение питания, частота питающей сети 220В ± 10%, 50-60 Гц
Габаритные размеры (ш)×(в)×(г) 195мм×530мм×111мм
Вес 5 кг

Встраиваемый двухканальный усилитель 
для стереокомплекса (устанавливается 
в одну из акустических систем)

åñòåñòâåííîå îõëàæäåíèå

èìïóëüñíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

ñèììåòðè÷íûå ëèíåéíûå âõîäû (äâà êàíàëà)

ñóììèðîâàííûé ëèíåéíûé ìîíîâûõîä

÷åòûðåõ÷àñòîòíûé ïàðàìåòðè÷åñêèé êîððåêòîð À×Õ

âêëþ÷àåìûé îáðåçíîé ôèëüòð Â×

Встраиваемый двухканальный усилитель 
для стереокомплекса (устанавливается 
в одну из акустических систем)

åñòåñòâåííîå îõëàæäåíèå

èìïóëüñíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

ñèììåòðè÷íûå ëèíåéíûå âõîäû (äâà êàíàëà) 

ìèêðîôîííûé âõîä

ñóììèðîâàííûé ëèíåéíûé ìîíîâûõîä

òðåõïîëîñíûé ìèêðîôîííûé ýêâàëàéçåð 

äâóõïîëîñíûé ëèíåéíûé ýêâàëàéçåð 

âêëþ÷àåìûé îáðåçíîé ôèëüòð Â× 

Встраиваемый двухканальный усилитель 
для двухполосной системы или комплекта 
субвуфер + сателлит (устанавливается 
в одну из акустических систем)

åñòåñòâåííîå îõëàæäåíèå

èìïóëüñíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 

ñèììåòðè÷íûé ëèíåéíûé âõîä è âûõîä 

âñòðîåííûé êðîññîâåð 

÷åòûðåõ÷àñòîòíûé ïàðàìåòðè÷åñêèé êîððåêòîð À×Õ 

îáðåçíîé ôèëüòð Â× íèçêî÷àñòîòíîãî êàíàëà


